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20 Alineaci6n de Cortinas

21 

Marca de Aros n D 

0 

Aros en D 

lnstalar los Aro en D 
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., 
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Paso 22. Alinear todas las cortinas en las aberturas con cierres tocando. Cada cortina debe estar alineada con el riel 
correspondiente. Asegurarse que las cortinas no han cambiado de lugar y estan alineados en la marca cero. lndique los lugares 
de correas de amarre y anclaje losAros en D a la terraza, piso o la pared. 
lnstalar los Aros en D atornillando al suelo con tornillos o pre-perforaci6n con taladro de percusi6n para instalar. Taladro de 
percusi6n se utilizara si el piso es de concreto. Fije sin apretar la assemblea de correas de amarre a las ancladosAros en D. 
NOTA: Ajuste las correas de amarre con alrededor de 5 libras de fuerza. Nunca ajuste las correas de amarre con tanta fuerza que 
se crea una forma de "V" en las cortinas! 

lnstalaci6n de Cierre Deslizante a las Cortinas 

Cadena de Cierre 

de Cortina #1 ----
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Cadena de Cierre 

----- de Cortina #2 

-�- -------------------------------------------
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Paso 21. Estire las cadenas de cierre y estire hacia adelante de las cortinas. 
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lnstalaci6n de Cierre Deslizante 

a la Cortinas 

Lado elevado de 
�'-------:,,;��la cadena de La parte gruesa del cierre 

cierre. 
deslizador se enfrenta hacia 
adelante y debe alinearse 
con el lado elevado del las 
cadenas de cierre. 
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Paso 22. Ligeramente estire y alinee los dientes de cierre. lnserte el cierre deslizador al lado mas largo de la cadena de cierre y deslice hacia 
abajo hasta que el deslizador se encuentra con el lado mas corto de la cadena de cierre. lnserte el extremo corto de la cadena de cierre 
mientras que estira el cierre deslizante manteniendo la tension en la cadena del cierre. Una vez que a activado el cierre deslizante, 
continuara tirando hasta ue el cierre esta com letamente cerrado. 

lnstalaci6n de Cierre Deslizante 

a la Cortinas 

Abrazadera plastica 

El exceso de 

Cadenas de Cierre cadenas d� cierre

dobladas y atadas es escon�1do detras

con abrazadera d� _la cortma Y no es

/plastica v1s1ble 
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Paso 23. Doble el exceso de la cadena de cierre que esta en la parte superior y amarre con abrazadera plastico. Meta el exceso 
de cierre ligeramente par encima de la puntada final de la cadena de cierre y meta detras de las cortinas donde no es visible. 
Continue el mismo proceso para el resto de las cortinas y las solapa contra clima. 
NOTA: Si despues de varios intentos que trata de iniciar el cierre deslizante y las cadenas son desenredadas, carte las un poco y 
comenzar de nuevo. NO carte las cadenas de cierre igual! Los cierres deslicantes son mas faciles de instalar con las cadenas de 
cierre desiguales. 

lnstalacion de Tubas de Cortinas 

Bolsillo de Tubo --

Tubo 

Fonda de Cortina 

Paso 24. lntroduzca el tubo al bolsillo de la cortina en la parte inferior de cad a cortina correspondiente. 
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lnstalaci6n de Solapa Contra Clima 

Solapa Contra 
Clima 

Cortina #1 

Paso 28. Para instalar las Solapas Contra Clima primero 
activa los cierres de solapas contra clima a las cortinas 
donde las solapas contra clima se requieren. 

lnstalaci6n de Solapa Contra Clima 

Riel de Solapa 
Contra Clima 

·--·---.:::::::

Paso 29. Cierre la solapa contra clima (vertical) (WF) a la 
cortina especificado, antes de fijar el riel de solapa contra 
clima a la pared. Pase el riel de solapa contra clima sabre 
la tela, y luego atornille en la pared vertical, comenzando 
en la parte inferior, aproximadamente cada 24 pulgadas. 

lnstalaci6n de Solapa Contra Clima 
Solapa Contra 
Clima con Riel 

Paso 30. Luego alinee la aseamblea de solapa contra 
clima y localize la colocaci6n del riel de solapa contra 
clima. lnstale el riel de solapa contra clima una vez que 
haya marcado la colocaci6n. 
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lnstalaci6n de Solapa Contra Clima 
Riel de Cortina 
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Cortina 

Paso 31. No instale las solapas contra clima bajo tension. 
Pueden parecer de gran tamafio, pero estan disefiados para el 
encogimiento. Solapas de relleno se incluyen con su pedido sin 
cargo adicional para compensar el encogimiento excesiva y 
prolongar la vida de las cortinas. 

NOTA: Las solapas de relleno no deben ser instaladas 
durante la instalci6n de cortinas inicial. 

Atar la Cortina 

Polea 
Doble 

Retenedor 

Haga un nudo despues 
de que la cuerda a pasado 
por la polea doble. 
Para evitar que la cuerda 
se regrese hacia atras. 

Atar extrema 
con un nudo 
y quemar 
la punta. 

Paso 32. Su instalacion es casi completa. Ligeramente de 
tension a las cuerdas, amare en el retenedor, carte y queme el 
exceso a su medida apropiada. Luego terminar las extremes 
con un nudo simple para evitara que las cuerdas se regresen de 
nuevo a traves de la polea. 

Abrir Los Cierres 
Para Enrollar 

Nunca abrir los cierres 
i1 mas arriba de la pa,

de c

;

r 7rtinl 

I 
I/ 
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Utilizar el 
poste para 
abrir el 
cierre. 

Paso 33. Abra los cierres de las cortinas y solapas contra 
clima pero recuerde que nunca mas arriba de la area de 
color de las cortinas. 
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Enrollando 
la Cortina \ 

Paso 34. Para iniciar la retracci6n de las cortinas enrollar 
las cortinas a mano alrededor de altura del pecho. 
Mientras sostenga la cortina enrollada y agarre la cuerda y 
estire lentamente y de manera uniforme las cortinas hasta 
que esten completamente enrolladas. 

Enrollando 
la Cortina 

jADVERTENc1A1 Calentar las cortinas a 50 grados 

iPRECAUTION 

antes de la instalaci6n. No haga 
funcionar cortinas a temperaturas 
bajo de 50 grados. 

No permita que las cortinas claras coleccione agua. Si el 
protector cerrado enrolla para el exterior y se acumula 
agua de lluvia, deje caer las cortinas hacia abajo, y dejar 
que se sequen completamente antes de enrollar de 
nuevo para la temporado de almacenamiento. El vinilo 
transparente puede nublarse de forma permanente si 
permanecen enrolladas en humedes. En general, la 
nubles del vinilo va a desaparecer en un dia o dos si esta 
un poco nublada. El vinilo transparente no puede 
sentarse en el agua durante largos periodos de tiempo 
en el cal or del verano, se decolora permanentemente. 

Diferentes Tipos de Montajes 
de Cortina 

Montaje de Pared 
con enrollo 

hacia afuera 

Montaje de Pared 
con enrollo 

hacia adentro 

Paso 35. Amarre la cuerda enrollad y coloque el exceso en el retenedor de cuerda. NOTA: Cuando las cortinas se enrollan el 
diametro es generalmente de 8 a 10 pulgadas. 

Esto completa el proceso de instalaci6n. 
Un limpieza peri6dica se recomienda con crema 210 y telas de microfibra que estan disponibles en EnclosureGuy.com 

Video de lnstalaci6n SI TIENE UN TELEFONO INTELIGENTE Puede descargar cualquiera 
applicaci6n QR Y escanear el c6digo QR PARA VER EL VIDEO DE 

INSTALACION o copiar y pegar la siguiente direcci6n en el navegador Internet 
en su computadora. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8Es4HclWXag 
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